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Setup- prog ram met 

Anvand setup-programmet (FIO) for att gora foljande: 

■ Andra fabriksinstallningar. 

■ Ange systemets datum och klockslag. 

■ Stalla in, se, andra eller verifiera systemets konfiguration, 
sasom installningar for processor, grafik, minne, ljud, lagring, 
kommunikation och mmatningsenheter. 

■ Andra startordningen mellan startbara enheter, sasom harddiskar, 
diskettenheter, optiska enheter eller LS-120-enheter. 

■ Konfigurera startordningen for IDE- och SCSI-harddiskamas 

styrenheter. 

■ Aktivera Quick Boot, som ar snabbare an Full Boot men som inte 
kor alia de diagnostiska testen som kors under Full Boot. Du kan 
stalla in systemets konfiguration till: 

□ alltid anvanda Quick Boot (snabbstart, standardinstalliring); 

□ periodiskt starta med Full Boot (fran varje dag till var 30:e dag); 

eller 

□ alltid anvanda Full Boot. 

■ Valja Post Messages Enabled eller Disabled (Aktivera/avaktivera) 
for att visa POST-meddelanden (Power-On Self-Test) eller inte. 
Post Messages Disabled undertrycker de fiesta POST-meddelanden, 
som t ex minnesupprakning, produktnamn och andra meddelanden 
som inte ar felmeddelanden. Om ett POST-fel intraffar visas felet 
oavsett vilket lage som valts. For att andra till Post Messages 
Enabled manuellt under POST, trycker du pa valfri tangent 
(utomFl t.o.m. F12). 
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■ Stalla in en Ownership Tag, sa att deirna agartext visas varje gang 
datorn startas eller startas om. 

■ Ange Asset Tag (inventarienumret) eller inventarie-ID som foretaget 
tilldelat den har datom. 

■ Aktivera startlosenordet, sa att det aven galler bade vid start och 
omstart av datorn. 

■ Stalla in ett setup-losenord for att kunna anvanda setup-programmets 

(FIO) installningar som beskrivs i detta avsnitt. 

■ Lasa inbyggda I/O-f unktioner sasom seriell/parallell port, USB -port, 
eller parallella portar, ljud eller inbyggd natadapter sa att de inte 
kan anvandas utan att forst lasas upp. 

■ Aktivera aller avaktivera MBR (Master Boot Record)-skydd. 

■ Aktivera eller avaktivera flyttbara enheters startkapacitet. 

■ Aktivera eller avaktivera skrivmojlighet for flyttbara enheter 

(i den man detta stods av maskinvaran). 

■ Atgarda konfigurationsproblem i systemet, upptackta men inte 
automatiskt atgardade under POST. 

■ Kopiera installningama genom att spara konfignrationen pa en diskett 
och aterstalla dem pa en eller flera datorer. 

■ Kora sjalvtester pa en angiven IDE-harddisk (om detta stods 

av harddisken). 

■ Aktivera eller avaktivera DriveLock-skydd (om detta stods 
av MultiBay-enheten). 
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Anvdnda setup-program (F10) 

For att kunna starta setup-programmet maste du starta eller starta 
om datom. Gor pa foljande satt for att komma till menyn for 

setup-programmet: 

1. Starta eller starta om datorn. I Microsoft Windows klickar du 
pa Start > Avsluta > Starta om datom. 

2. Tryck pa tangenten F 1 0 sa snart den grona lampan pa skarmen lyser. 



Om du inte trycker pa tangenten FIO vid ratt tillfalle, maste du stanga 
av datom, sedan starta om den och trycka pa tangenten FIO igen for 
att oppna programmet. 



3. Valj sprak i listan och tryck pa Enter (Retur). 

4. Fyra rubriker visas i setup-programmets meny: File, Storage, 
Security och Advanced (Arkiv, Lagring, Sakerhet och Avancerat). 

5. Anvand piltangenterna (hoger eller vanster) for att valj a onskad 
rubrik. Anvand piltangenterna (upp eller ner) for att valj a onskat 
altemativ och tryck sedan pa Enter (Retur). Om du vill aterga 
till menyn trycker du pa Esc. 

6. Om du vill aktivera och spara andringar, valjer du File (Arkiv) > 
Save Changes and Exit (Spara andringar och Avsluta). 

□ Om du gjorde andringar som du inte vill tillampa, valjer du 
Ignore Changes and Exit (Bortse fran andringar och Avsluta). 

□ For att aterstalla fabriksinstallningama valjer du Set Defaults 
and Exit (Stall in standardinstallningarna och Avsluta). 

Detta altemativ gor att de urspmnghga standardinstallningama, 
som gjorts pa fabriken, aterstalls. 



ASE UPPl Stdng INTE AV datorn medan dndringarna du gjort med 
setup-programmet (FIO) sparas i ROM, eftersom detta kan forstora innehallet 
i CMOS. Forst ndr du har avslutat setup-programmet, kan du pa ett sdkert 
sdtt stdnga av datorn. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

File (Arkiv) System Information Visar: 

(systeminformation) , Produktnamn 

• Processortyp/hastig het/ steg n i ng 

• Cachestoriek (L1/L2) 

• Det installerade minnets storlek/hastighet, 
antal kanaler (en eller tva) 

(i forekommande fall) 

• Inbyggd MAC-adress for inbyggd, aktiverad 
ndtadapter (NIC) (i forekommande fall) 

• System-ROM (med namn ocfi version) 

• Cfiassinummer 

• Inventarienummer 

About (Om) Visar copyrigfit-information. 

Set Time and Date (Stall Hdr stdller du in systemets klockslag ocfi datum, 
in klockslag och datum) 

Save to Diskette Spararsystemkonfigurationen (inklusive CMOS) 

(Spara pd diskett) pa en formaterad 1 ,44MB-diskett som filen 

CPQsetup.txt. Stod finns for Save/Restore for 
DiskOnKey (Spara/Aterstall for DiskOnKey). 

Restore from Diskette Aterstdller systemets konfiguration frdn en diskett. 
(Aterstdll fran diskett) Stod finns for Save/Restore for DiskOnKey. 

Set Defaults and Exit Aterstdller fabriksinstdllningarna ocfi tar dven 

(Stall in bort eventuella losenord. 
standardinstdllningarna 
ocfi Avsluta) 

Ignore Changes and Exit Avslutar setup-programmet utan attaktivera eller 

(Bortse ifrdn dndringar spara dndringar. 

och Avsluta) 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration 


av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 


Rubrik 


Alternativ Beskrivning 


File (Arkiv) 
(fortsattning) 


Save Changes and Exit Sparer dndringar av systemets konfiguration 

(Spara dndringar och och avslutar setup-programmet. 

Avsluta) 



Storage Device Configuration Fortecknar alia installerade BlOS-styrda 

(Lagring) (Enhetens konfiguration) lagringsenfieter. 

SCSI-lagringsenheter visas inte 
i setup-programmet (FIO). 

Ndr en enhet vdljs visas detaljerad information 
ocfi alternativ for denna enhet. Fdljande 
alternativ kan visas: 

Diskette Type (Diskettyp) 

Visor den enhetstyp med den hogsta kapacitet 
som kan anvdndas i diskettenheten. 

Legacy Diskette Drives (Legacy-diskettenheter) 

Alternativen dr 3,5 tum 1,44 MB resp. 

5,25 tum 1,2 MB 

Drive Emulation (Enhetsemulering) 

Gdr att du kan vdlja enhetsemulering for en viss 
lagringsenhet. (Du kan t.ex. gora sa attdetgar 
att starta frdn en Zip-enhet genom att vdlja 
diskettemulering.) 

Drive Type Emulation Options 
(Enhetsemulering, 
alternativ) 

ATARI Zip-enhet None (Ingen) (hanteras 
som Annan). 

Diskette (Diskett)(behandlas 
som diskettenhet). 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 
(Lagring) 

(fortsattning) 



Device Configuration 
(Enhetens konfiguration) 

(fortsattning) 



Drive Type 

(fortsattning) 



IDE-fiarddisk 



Emulation Options 
(Enhetsemulering, 
alternativ) 

(fortsattning) 

None (Ingen) (hanteras 
som Annan). 

Disk (Skiva) (hanteras som 
fiarddisk) 

Legacy Diskette Ingen emulering 
(Legacy-diskett) tillgdnglig. 

IDE CD ROM Ingen emulering 
tillganglig. 

ATARI LS-1 20 None (Ingen) (behandlas 
som Annan). 

Diskette (Diskett) 
(behandlas som 
diskettenhet). 

Transfer Mode (dverforingslage) 

(endast IDE-enheter) 

Anger aktivt dataoverforingsldge. Alternativen 
(beror pa enhetstyp) dr PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 och Max UDMA. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik Alternativ 

Storage Device Configuration 

(Lagring) (Enhetens konfiguration) 

(fortsattning) (fortsattning) 



Beskrivning 

Translation Mode (Overforingslage) 

(endast IDE-harddiskar) 

Vdljer det rorelseldge som ska anvdndas for 
enfieten. Gor att BIOS kan anvdnda enfieter 
som dr partitionerade och formaterade for 
andra system, som kan vara nodvdndigt om 
didre versioner av UNIX (t.ex. SCO UNIX 
version 3.2) anvdnds. Alternativen dr Bit-Sfiift, 
LBA Assisted, User och None. 

/\ SE UPP! Vanligtvis vdlis rorelseldget 
^ — ^ automatiskt av BIOS ocn bor inte dndras. 
Om valt rorelseldge inte stdmmer med det 
Idqe som qdllde da enheten partitionerades 
ocl, formaterades, kommer Set inte ga att 
komma at data som lagrats pa enhlten. 

Translation Parameters 
(Rorelseparametrar) 

(endast IDE-harddiskar) 

Anger vilka parametrar (antal logiska 
cylindrar, fiuvuden ocfi sektorer per spdr) som 
anvdnds av BIOS for att oversdtta enhetens 
l/O-kommandon (frdn operativsystemet eller ett 
program) till dataelement som hdrddisken kan 
godkdnna. Antal cylindrar (Logical cylinders) 
far inte dverstiga 1 024. Antal huvuden (Heads) 
far inte dverstiga 256. Antal sektorer per spdr 
(Sectors per track) far inte dverstiga 63. Dessa 
fdit visas och kan dndras bora om Translation 
mode (Rorelseldget) dr satt till User 
(Anvdndare). 

Multisector Transfers (Flera sektorer) 

(endast IDE-harddiskar) 

Anger hur mdnga sektorer som dverfdrs per 
PlO-operation. Alternativen (beror av enhetstyp) 
dr Disabled (Avaktiverad), 8 samt 16. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik Alternativ 

Storage Storage Options 

(Lag ring) (Lagringsalternativ) 

(fortsattning) 



Beskrivning 

Removable Media Boot 

(Start av flyttbar enhet] 

Aktivera eller avaktivera mojiighet att starta 
systemet fran flyttbara enheter. 

Removable Media Write (Spara data 
pa flyttbar enhet) 

Aktivera eller avaktivera mojiighet att spara 
data pa flyttbara enheter. 

Denna funktion gdller bara enheter for 
legacy-disketter, IDE LS-120 Superdisk, 
IDE LS-240 Superdisk och optiska 
IDE PD-enheter. 

Ndr du har sparat dndringar av 
Removable Media Write, kommer datorn 
att startas om. Stdng av datorn manuellt 
och starta sedan om den. 

Primary IDE Controller 
(Primar IDE-kanal) 

Aktiverar eller avaktiverar den primdra 
IDE-kanalen. Funktionen finns bara pd 
vissa modeller. 

Secondary IDE Controller 
(Sekundar IDE-kanal) 

Aktiverar eller avaktiverar den sekunddra 
IDE-kanalen. Funktionen finns bara pd vissa 
modeller. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik Alternativ 

Storage Storage Options 

(Lagring) (Lcgringsalternativ) 

(fortsattning) (fortsattning) 



Beskrivning 

Diskette MBR Validation 
(Validering av diskettens MBR) 

Aktiverar eller avaktiverar strikt validering 
av diskettens MBR (Master Boot Record). 
Funktionen finns bora pa vissa modeller. 

Om du anvdnder en startdiskett som inte 
fungerar ndr Diskette MBR Validation dr 
aktiverad, trots att du vet att disketten dr 
felfri, mdste du kanske avaktivera denna 
funktion for att kunna anvdnda disketten. 

SATA-konfiguration 

Har ken du vaija hur operativsystemet ska 
komma at SATA-kanalen och SATA-enheterna. 

"Add as a Separate Controller" (Ldgg till som 
seporot kanci) dr standardoiternativet. Upp till 
4 RATA- och 2 SATA-enheter dr tillgdngliga i 
det hdr Idget. SATA- och PATA-kanalerna visas 
som tvd separata IDE-konaier. Anvdnd det hdr 
alternativet med Microsoft Windows 2000 och 
Microsoft Windows XP. 

• SATA 0 visas som SATA Primary Device 0 

• SATA 1 (om sddan finns) visas som SATA 

Secondary Device 0 

"Replace Primary IDE Controller" (Byt ut den 
primdra IDE-kanalen) dr alternativet. Upp till 2 
PATA- och 2 SATA-enheter dr tillgdngliga i det 
hdr Idget. SATA- och PATA-kanalerna visas 
som en kombinerad IDE-kanal. Anvdnd det hdr 
alternativet med Microsoft Windows 98 eller 
tidigare operativsystem. 

• SATA 0 ersdtter PATA Primary Device 0 

• SATA 1 ersdtter PATA Primary Device 1 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 
(Lagring) 

(fortsattning) 



Storage Options 
(Lcgringsalternativ) 

(fortsattning) 



IDE DPS Self-Test 
(IDE DPS-sjalvtest) 



Controller Order 
(Ordningsfoljd for 
anslutna harddiskar) 

(Funktionen finns bara 
pa vissa modeller.) 



BIOS IDE DMA Transfers 
(BIOS IDE DMA-overforingar) 

Hdr kan du kontrollera hur 
BlOS-kommunikationen mellan operativsystem 
sker. Ndr "Enable" (Aktiverad) har volts 
kommer BIOS att kommunicera med olio 
operativsystem med DMA-dataoverforingar. 
Ndr "Disable" (Avaktiverad) har volts kommer 
BIOS att kommunicera med olio 
operativsystem med PlO-dataoverforingar. 

Gor att du kan kora ett sjdivtest av 
IDE-hdrddiskar som kan utfora DPS-testet 
(Drive Protection System). 

Det hdr alternativet visas bara om det finns 
minsten harddisk ansluten till systemet som 
kan utfora IDE DPS-sjdlvtestet. 



Hdr kan du ange ordningsfoljden for anslutna 
fiarddiskar. Den forsta fiarddisken kommer att 
ho hogst prioritet i stortordningen och kallas 
enhet C (om minst en enhet dr ansluten). 



Vilko ov setup-programmets funktioner som ken onvdndos beror pa systemets moskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 
(Lagring) 

(fortsattning) 



Boot Order 
(Startordning) 



Gor ott du ken onge startordning for perifera 
enheter (sasom diskettenhet, harddisk, optisk 
enhet eller ndtverkskort) sa att systemet startas 
fran den enhet ddr operativsystem forst 
patrdffas. Varje enhet i listan kan uteldmnas 
eller tas med i sdkning efter startbart 
operativsystem. 

Det ar inte sakert att enhetsbokstaver enligt 
MS-DOS aven kommer att gdlla om andra 
typer av operativsystem startas. 

Genvag for att tillfalligt bortse fran 
startordningen 

For att starta en enstaka gang frdn en 
annan enhet dn den som anges under Boot 
Order, startar du om datorn och ndr den 
grdna lampan lyser pd skdrmen, trycker du 
pd F9. Ndr POST dr slutford, visas en lista 
over startbara enheter. Vdlj dnskad enhet med 
piltangenterna och tryck sedan pd Enter 
(Retur). Datorn startar ddrefter frdn void 
enhet bora denna gdng. 



Security 

(Sdkerhet/skydd) 



Setup Password 
(Ldsenord for 
Setup-programmet) 



Power-On Password 
(Start-ldsenord) 



Hdr kan du stdlla in och aktivera 
setup-ldsenordet (administratdr-ldsenordet) . 

Om setup-losenordet stdllts in, maste 
^ detta anges for att kunna byta alternativ 
i setup-programmet, uppgradera ROM 
eller dndra vissa plug&play-instdllningar 
i Windows. 

Mer information finns i Felsokningshandboken. 

Hdr kan du ange och aktivera startldsenordet. 
Mer information finns i Felsokningshandboken. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 


Alternativ 


Beskrivning 


Security 

(Sakerhet/skydd) 
(fortsattning) 


Password Options 
(Losenordsalternativ) 

(Detta alternativ visas 
bora cm du har stdllt 
in ett startlosenord.) 


Hdr kan du ange, om losenordet krdvs for 
omstart (CTRL+ALT+DEL) 

Mer information finns i handboken Hantera 
datorn. 




Embedded Security 
(Inbyggt skydd) 


Hdr kan du: 

Stdlla in ett setup-losenord. 

Aktivera/Avaktivera den inbyggda 
sdkerfietsanordningen. 

Funktionen finns bara pd vissa modeller. Mer 
information finns i handboken Hantera datorn. 




Smart Cover 


Hdr kan du: 

Aktivera/avaktivera Smart Cover Lock. 



Smart Sensor 



Aktlvera installningen Notify User (Varna 
anvandaren) for att varna anvandaren 
om att sensorn har upptdckt att locket har 
tagits av. Setup Password (Setup-losenord) 
gor att setup-losenord maste anges for 
att starta datorn, om sensorn upptdckt att 
locket tagits av. 

Funktionen finns bara pd vissa modeller. Mer 
information finns i handboken Hantera datorn. 



Hdr kan du: 

Aktivera/avaktivera Smart Sensor. 

Aktivera installningen Notify User (Varna 
anvandaren) for att varna anvandaren 
om att sensorn har upptdckt att locket har 
tagits av. Setup Password (Setup-losenord) 
gdr att setup-losenord mdste anges for 
att starta datorn, om sensorn upptdckt att 
locket tagits av. 

Funktionen finns bara pd vissa modeller. Mer 
information finns i handboken Hantera datorn. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 

Rubrik Alternativ Beskrivning 

Gor att du kan tilldela eller dndra ett 
huvudlosenord eller ett anvdndarlosenord 
for MultiBay-harddiskar (stods ej av SCSI- 
harddiskar). Ndrdenna funktion dr 
aktiv,maste anvdndaren ange ett av 
DriveLock-ldsenorden under POST. Om inget 
kan anges korrekt, dr harddisken oatkomlig 
tills ett av Idsenorden angivits korrekt vid 
fdljande omstart. 

Detta alternativ visas bara om det finns 

minst en MultiBay-harddlsk, som stoder 
DriveLock-funktionen, i systemet. 

Mer information finns i fiandboken Hantera 
datorn 

System IDs Hdr kan du stdlla in: 

(Systemidentifikationer) . ^33^^ (inventarienummer) (1 8-bytes 

inventarienummer) ocfi Ownership Tag 
(Agartext) (80-bytes dgarmdrkning som 
visas under POST). 

Mer information finns i fiandboken 
Hantera datorn 

• Chassinummer eller UUID (Universal Unique 
Identifier). UUID kan endast uppdateras om 
aktuellt chassinummer dr ogiltigt. (Dessa 
ID-nummer stdlls normalt in pa fabriken 
och anvdnds for att ge systemet en unik 
identitet.) 

• Tangentbordets nationella instdllning 

(t ex engelskt eller tyskt). 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 



Security DriveLock 

(Sdkerhet/skydd) 

(fortsattning) 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

(Sakerhet/skydd) 
(fortsattning) 



Master Boot Record 
Security (MBR-sdkerhet) 



Save Master Boot 
Record (Spara kopic 
av MBR) 



Aktivera/avaktivera MBR-skydd 
(Master Boot Record). 

Ndr detta dr aktivt, kommer BIOS att forhindra 
all skrivning till MBR pa aktuell startenhet. Varje 
gang datorn startas (om), jdmfor BIOS MBR 
pd aktuell startenhet med den MBR som tidigare 
sparats. Om nagon skillnad upptdcks, kan 
du antingen spara MBR pd aktuell startenhet, 
dterstdlla sparad MBR eller stdnga av 
MBR-skyddet. Du maste kdnna till eventuellt 
setup-losenord. 

Stdng av MBR-skyddet innan aktuell 
startenhet formateras eller partitioneras om. 
Manga harddiskprogram (exempelvis FDISK 
och FORMAT) forsoker uppdatera MBR. 

Om MBR-skyddet dr aktivt och 
diskdtkomsten styrs av BIOS, kan inte 
dessa program skriva i MBR; det 
genererar bara ett felmeddelande. 

Om MBR-skyddet dr pa och diskdtkomsten 
styrs av operativsystemet, kommer 
eventuella dndringar av MBR att 
detekteras av BIOS under foljande 
omstart och dd visas ocksd en 
MBR-varning. 

Sparar en sdkerhetskopia av den aktuella 
startenhetens MBR. 

Visas bara om MBR-skyddet dr aktiverat. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

(Sdkerhet/skydd) 
(fortsattning) 



Restore Master Boot 
Record (Aterstdll MBR) 



Device Security 
(Skydd for enheten) 



Network Service 
Boot (Start fran 
ndtverksserver) 



Aterstdller sdkerhetskopian av MBR 
(Master Boot Record) pd aktuell startenhet. 

Visas bara under foljande forhaiianden: 

• MBR-skyddet ar pa. 

• En sdkerhetskopia av MBR har tidigare 
sparats. 

• Aktuell startenhet dr den som MBR-kopian 
sparades ifrdn. 

/\ SE UPP! Att aterstdllc en sparad MBR, 
^ — ^ efter det att operativsystemet eller ett 
hdrddiskprogram har dndrat MBR, kan 
Ipda till att data pd enheten blir odtkomliga. 
Aterstdll bara sparad MBR cm du dr sdker 
pd att aktuell startenhet dr intakt och inte 
infekterats av virus. 



Aktiverar/avaktiverar serieportarna A och B, 
porailellporten, USB-portar framtill 
(vissa modeller), alio USB-portar, ljudsystemet, 
ndtverkskort (vissa modeller), MultiBay-enheter 
(visso modeller) och SCSI-kort (vissa modeller). 

Aktiverc/avaktivera mdjiigheten cttstartc datorn 
frdn ett operativsystem pd en ndtverksserver. 
(Funktionen finns bara pd NIC-modeller. 
Ndtverkskortet mdste vara installerat som 
ett PCI-kort eller inbyggt i moderkortet.) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(Avancerat*) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Power-On Options 
(Startalternativ) 



Hdr lean du stdlla in: 

• POST-installning (QuickBoot, FullBoot eller 
FullBoot varje dag till var 30:e dag). 

• POST-meddelanden (aktivera/avaktivera). 

• F9-prompt (aktivera/avaktivera). Ndrdenna 
funktion dr pd, visas meddelandet "F9 = 
Boot Menu" (F9 = Starmeny) under POST. 
Meddelandet visas ej om denna funktion 
avaktiveras. Men om du trycker pd F9 
kommer fortfarande menyn med tillfdilig 
startordning att visas. Mer information 
finns under Storage > Boot Order. 

• FlO-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion dr pd, visas meddelandet 
"FIO = Setup" under POST. Meddelandet 
visas ej om denna funktion avaktiveras. Men 
om du trycker pd FIO under POST kommer 
fortfarande setup-programmet att startas. 

• F12-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion ar pd, visas meddelandet 
"F12 = Network Service Boot" under 
POST. Meddelandet visas ej om denna 
funktion avaktiveras. Men om du trycker 
pd F12 under POST kommer fortfarande 
systemet att forsoka starta frdn ndtverket. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik Alternativ 

Advanced* Power-On Options 

(Avancerat*) (Startalternativ) 

(fortsattning) (fortsattning) 

* Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Beskrivning 

Hdr lean du stdlla in: 

• Alternativ ROM-prompt 
(aktivera/avaktivera) Ndr funktionen dr 
aktiv kommer systemet att fraga anvdndaren 
innan andra ROM laddas. (Funktionen 
finns bora pa vissa modeller.) 

• Fidktens tomgdngsldge: Tomgangsldget 
kan stdllas in pd 1 (standardinstdllning), 
2, 3 eller 4 (snabbast). Hogre hastigheter 
ger bdttre kylning vid tomgdngsldge, men 
ljudvolymen blir hogre. (Funktionen finns 
bora pd vissa modeller.) 

Med den hdr funktionen kan du oka fidktens 
min.-hastighet; max.-hastigheten paverkas 
ej och fidkten kan inte ga langsammare dn 
i Idge (1). 

• Remote wakeup boot source 
(enhetsordning for fjdrrvdckning, 
fjdrrserver/lokal hdrddisk) 

• After power loss (off/on) (Efter ett 
strdmavbrott (pd/av)): Om du ansluter 
datorn till en strdmpanel efter ett 
strdmavbrott och vill starta datorn med en 
extern strdmbrytare, vdljer du "on" (pd). 

Om du slar av strommen till datorn med 
hjdlp av en extern strombrytare kan du 
inte anvdnda viloldgesfunktionen eller 
fjarrhanteringsfunktionerna. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik Alternativ 

Advanced* Power-On Options 

(Avancerat*) (Stortalternativ) 

(fortsattning) (fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvandare. 



Beskrivning 

Hdr lean du stdlla in: 

• POST Delay (POST-fordrojning) (i sekunder) 
(aktivera/avaktivera). Med denna funktion 
pa kan anvdndaren fordrdja 
POST-processen ett visst antal sekunder. 
Denna fdrdrdjning behdvs ibiand for att 
langsamma harddiskar pa vissa PCI-kort 
ska hinna starta upp och operativsystemet 
laddas innan POST dr klcr. 
POST-fdrdrojningen ger dig dessutom mer 
tid till att trycka pd FlO-tangenten ndr du 
vill starta setup-programmet (FIO). 

• I/O APIC Mode (I/O APIC-ldge) 
(aktivera/avaktivera). Aktivering av denna 
funktion gdr att operativsystemet Microsoft 
Windows kdrs optimalt. Funktionen mdste 
avaktiveras fdr vissa andra operativsystem 
ska fungera. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(ACPI/USB-buffertar @ Hdgst upp i minnet) 
(aktivera/avaktivera). Ndr denna funktion 
dr aktiv kommer minnesbufferten fdr USB 
att placeras hdgst upp i minnet. Fdrdelen 
med detta dr att lite minne under 1 MB 
blir ledigt och kan anvdndas av ROM pd 
expansionskort. Nackdelen dratten vanlig 
minneshanterare, HIMEM.SYS, intefungerar 
som den ska ndr USB-bufferten ligger hdgst 
i minnet OCH systemet har 64 MB RAM 
eller mindre. 

• Hot-Pluggable MultiBay Floppy 
(Snabbinkoppla MultiBay-diskett) 
(aktivera/avaktivera). Aktivering av denna 
funktion gdr att du kan snabbinkoppla en 
MultiBay-diskett i ett Windows 2000- eller 
Windows XP-system. (Funktionen finns 
bara pd vissa modeller.) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(Avancerat*) 

(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvandare. 



BIOS Wakeup 
(Automatisk BIOS-start) 



Onboard Devices 
(Inbyggda enheter) 



Med den hdr instdllningen ken du fa datorn 
att starta automatiskt vid onskad tidpunkt. 
(Funktionen finns bara pa vissa modeller.) 

Gor att du kan ange resurser for, eller avaktivera 
inbyggda systemenfieter (styrenfiet for diskett, 
seriell port eller parallell port). 



PCI Devices 


• Visar de installerade PCI-enfieterna ocfi 


(PCI-enheter) 


deras IRQ-instdllningar. 




• Du kan konfigurera om IRQ-instdllningar 




for dessa enheter eller avaktivera dem 




helt. Dessa installningar har ingen effekt 




i APIC-baserade operativsystem. 


Bus Options 


Pa vissa modeller kan du aktivera eller 


(Buss-alternativ) 


avaktivera: 



• PCI bus mastering (Kontroll av PCI-bus), 
vllket gor det mojligt for en PCI-enhet att 
overta kontrollen av PCI-bussen. 

• PCI SERR# Generation 
(PCI SERR#-generering). 

• PCI VGA-palette snooping sdtter 
pd motsvarande data bit i 
PCI-konfigurationsminnetvilketdr nodvdndigt 
endast om flera grafikkort dr installerade. 

• ECC-stod (vissa modeller) ger 
maskinvarubaserad felkorrektion 

for ECC-minnen. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(Avancerat*) 

(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Device Options 
(Enhetsalternativ) 



Hdr lean du stdlla in: 

• Printer mode (skrivarldge) (dubbelriktad, 
EPP & ECP, endast utsignal) 

• Num Loek-aktivering vid start (av/pd). 

• S5 Wake on LAN (WOL under S5) 
(a ktivera/ ava ktivera) . 

• Om du vill avaktivera WOL (Wake On 
LAN)-funktionen under S5, anvdnd da 
piltangenterna (vdnster och hoger) for 
att markera Avancerade > 
enhetsalternativ -menyn och sdtt 
S5 WOL-funktionen pa "Avaktivera." 
Da erhaller du den Idgsta mojliga 
stromforbrukningen under S5. Detta 
paverkar inte datornsWOL-funktion fran 
avstdngning eller hibemering, men forhindrar 
den fran att starta fran S5 via ndtverket. 
Detta paverkar inte heller funktionen hos 
ndtverksanslutningen medan datorn dr pa. 

• Om ndtverksanslutning inte behovs, 
avaktivera da ndtverksadaptern (NIC) 
helt med hjdip av piltangenterna (vdnster 
eller hoger) for att komma till Security 
(Sakerhet/Skydd) > Device Security 
(Enhetsskydd)-menyn. Ange alternativet 
for ndtverksadaptern till "Device Hidden" 
(Dold enhet). Detta forhindrar att ndtverksa- 
daptern anvdnds av operativsystemet. 
Datorn anvdnder ocksd mindre strom i S5. 

• Hyper-threading (Hypertrdd) 
(a ktivera/ ava ktivera) . 

• Processor-cache (a ktivera/ava ktivera) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik Alternativ 

Advanced* Device Options 

(Avancerat*) (Enhetsalternativ) 

(fortsattning) (fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Beskrivning 

Hdr lean du stdlla in: 

• ACPI S3-st6d (aktivera/avaktivera). S3 dr 
ett ACPI-viloldge (Advanced Configuration 
and Power Interface) som inte stods av alia 
maskintillbefidr. 

ACPI S3-alternativen har bara stod i vissa 
modeller. Om alternativet ACPI S3-st6d 
inte visas, kommer inte heller ovriga ACPI 
S3-alternativ (ACPI S3 Video REPOST, 
ACPI S3 Hard Disk Reset och ACPI S3 
PS2 Mouse Wakeup) att vara tillgdngliga. 

• ACPI S3 Video REPOST (aktivera/ 
avaktivera). Denna funktion kor om 
video-ROM vid start fran S3-ldget 
(finns bara i vissa modeller). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (Aterstdlla 
ACPI S3-hdrddisk) (aktivera/avaktivera). 
Aterstdller hdrddisken vid start frdn 
S3-viloldge. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up (aktivera/ 
avaktivera). Gor att musaktivitet vdcker 
systemet frdn S3-viloldget (finns bara i 
vissa modeller). 

• Unique Sleep State Blink Patterns 
(Unika blinkmonster i viloldge). Gor att du 
kan vdija ett blinkmonster for lysdioderna 
(lamporna,) som pd ett uniktsdttvisar vilket 
viloldge som dr aktivt. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(Avancerat*) 

(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Device Options 

(Enhetsalternativ) 

(fortsattning) 



Hdr kan du stdlla in: 

• Frame Buffer Size (Storiek pa 
bildrutebuffertens minne) (options vary 
depending on platform) (alternativen 
varierar beroende pa systemet). Gor att 
du kan ange fiur mycket systemminne som 
reserveras for den inbyggda grafikens 
bildrutebuffert. Instdllningen AUTO forsoker 
att optimera denna storiek beroende pd 
fiur mycket minne som finns totalt i systemet. 

• AGP Aperture size (AGP-bldndarens storiek) 
(alternativen varierar beroende pa systemet). 
Gor att du kan ange hur mycket systemminne 
som reserveras for grafikkortet. 

• Monitor Tracking (Spara skdrminformation) 
(aktivera/avaktivera). Gor att ROM kan 
spara skdrminformation. 

• Spread Spectrum (Fordelat spektrum) 
(aktivera/avaktivera). I detta alternativ 
kan systemklockor gd med ett fordelat 
spektrum. (Denna funktion finns bara 
pa vissa modeller.) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Konfiguration av datorn/Setup-programmet (Fortsdttning) 



Rubrik Alternativ 

Advanced* Device Options 

(Avancerat*) (Enhetsalternativ) 

(fortsattning) (fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Beskrivning 

Hdr lean du stdlla in: 

• NIC PXE Option ROM Download 
(aktivera/avaktivera). BIOS innehdiler 
ett inbyggt alternativ-ROM for NIC for 
att enheten ska kunna startas upp via 
ndtverket till en PXE-server. Detta anvdnds 
typiskt for att hdmta hem en foretagsstruktur 
till en hdrddisk. NIC:s alternativ-ROM upptar 
det minne under 1 MB som vanligen kallas 
det DOS-kompatibIa utrymmet (DHC). Detta 
utrymme dr begrdnsat. Denna Fl 0-funktion 
gorattanvdndarna kan avaktivera hdmtning 
av detta inbyggda, alternativa ROM for 
NIC och ddrmed fd mera DHC-utrymme 
for ytterligare PCI-kort, som kan behova 
det. Standardinstdllningen dr att NIC 
alternativ-ROM dr aktiverat. 



PCI VGA Configuration Visas bora om det finns flera PCI-grafikkort 
(PCI VGA-konfiguration) i systemet. Gor att du kan ange vilken 

VGA-adapter som ska vara "startkort", 
d.v.s. primdr VGA-adapter. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet 



Aterstdlla konfigurationen 

Det films tva satt att aterstalla konfigurationsinstallningama 
i setup-programmet (FIO). 

Metod ett: Uppgradera ROM CMOS-arkivet och Aterstdll 
Funktion - Asidosdttning av Pa/Av-knappen 

Setup-programmets CMOS-konfiguration sparas i icke-flyktigt RAM 
(NVRAM). 

Varje gang du startar datom sparas en kopia av NVRAM (med CMOS, 
losenord och andra systeminstallningar) i flash-ROM. Om systemet 
skuUe bli instabilt kan den senast kanda fungerande NVRAM-kopian 
aterstallas med en fiinktion som kallas "power button override" 
(asidosatta pa/av-knappen). Gor sa har for att aterstalla NVRAM: 

1 . Starta den helt avstangda datom med pa/av-knappen. 

2. Omedelbart efter att du tryckt pa pa/av-knappen (under POST), haller 
du in pa/av-knappen tills datom stangs av (det tar ca. fyra sekunder). 

Vid nasta start upptacker ROM att en "power button override" har intraffat 
och den sparade kopian av NVRAM aterstalls da automatiskt. 



Pa grund av derma funktion far du inte stanga av datom med 
pa/av-knappen under POST omedelbart efter start. Bildskarmen 
maste ha aktiverats innan datom kan stangas av med pa/av-knappen. 



ASE UPP! Om du drar ut ndtsladden under POST, kan logotypbilden 
som visas under POST forstoras. En aterstdllning av ROM behovs for 
att aterstdlla vdlkomstskdrmbilden, dven om datorn for dvrigt fungerar 
normalt. 
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Sefup-programmet 



Metod tva: Spara pa diskett och Aterstdll fran diskett 

Denna aterstallningsmetod kraver att du forst utfor Save to Diskett 
(Spara pa diskett)-kommandot i setup-programmet (FIO) innan 
aterstallningen behovs. (Se "Save to Diskette (Spara pa diskett)" 
pa sidan 4 i tabellen over setup-programmets altemativ.) 



Du bor darfor spara alia andringar av datorkonfigurationen pa 
en diskett och forvara disketten sakert for framtida anvandning. 



For att aterstalla konfigurationen satter du i disketten med den sparade 
konfigurationen i diskettenheten och kor funktionen Restore from 
Diskette (Aterstall fran diskett) i setup-programmet (FIO). 
(Se "Restore from Diskette (Aterstall fran diskett)" pa sidan 4 
i tabellen over setup-programmets alternativ.) 



Konfigureringshandbok 



www.hp.com 



25 



